
MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40
ulei semisintetic pentru motoarele în patru timpi ale motocicletelo

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 este un ulei de motor parţial sintetic performant, cu o capacitate excelentă
de protecţie a motorului, care rezistă chiar şi tensiunilor de forfecare intensive, termice şi mecanice, care solicită
cele mai moderne motocicletele în patru timpi.

Aplicatii

Scutere şi motociclete de stradă cu motoare în patru timpi

Motociclete cu ambreiaj uscat şi umed

Motociclete cu sau fără catalizator

Motociclete cu răcire cu apă sau cu aer

Motociclete cu cutii de viteză separate sau integrate

Scutere şi motociclete de stradă cu motoare în patru timpi

Motociclete cu ambreiaj uscat şi umed

Motociclete cu sau fără catalizator

Motociclete cu răcire cu apă sau cu aer

Motociclete cu cutii de viteză separate sau integrate

Caracteristici si Beneficii

Stabilitate excelentă de forfecareÎşi menţine bunele calităţi pe termen lung, chiar şi sub sarcini grele şi
tensiune de forfecare

Îşi menţine bunele calităţi pe termen lung, chiar şi sub sarcini grele şi
tensiune de forfecare

Stabilitate excelentă de forfecare

Caracteristici optime de frecareTransmisie corectă a cuplului între discurile de ambreiajTransmisie corectă a cuplului între discurile de ambreiajCaracteristici optime de frecare

Proprietăţi
detergente/dispersante
excepţionale 

Păstrează curăţenia motorului pe termen lung şi previne depunerea
contaminanţilor solizi

Păstrează curăţenia motorului pe termen lung şi previne depunerea
contaminanţilor solizi

Proprietăţi
detergente/dispersante
excepţionale 

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: SAE 10W-40
API SN
JASO MA2

API SN
JASO MA2

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

0,869Densitate la 15°C [g/cm3]

98,3Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]

14,7Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]

156Indice de viscozitate

-33Punct de curgere [°C]

225Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]

6,4Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Fabricat si distribuit de MOL-LUB Ltd.
1 / 2 Pagină. Versiunea:Ultima revizie: 015.000.0002021.12.09 17:29



MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40
ulei semisintetic pentru motoarele în patru timpi ale motocicletelo

Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.
A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.
A se proteja de lumina directă a soarelui.
În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului
referitoare la uleiurile minerale.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu necesita aditivari suplimentara, care pot avea efecte adverse
imprevizibile.
Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad IV.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C
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