
MOL Formoil FL 21
ulei pentru decofrare

MOL Formoil FL 21 este un material auxiliar pentru separarea cofrajelor, compus din ulei mineral înalt rafinat şi un
aditiv special care uşurează în mod eficient separarea. Împiedică lipirea cofrajului de produs şi oferă protecţie
temporară împotriva coroziunii formei în intervalul dintre aplicările ulterioare. Poate fi folosit în timpul procedeelor de
cofrare obişnuite, pentru lubrifierea materialelor de cofraj precum oţelul, aluminiul, lemnul etc. Aplicarea pe cofraj
poate fi efectuată în modul cel mai economic prin pulverizare, dar şi cu role sau pensule. Poate fi utilizat atât în
interior cât şi în exterior.

Aplicatii

Producţia plăcilor din ciment fibros

Elemente din beton cu suprafeţe plane

Fabricarea produselor rezistente la foc

Fabricarea plăcilor de acoperire

Pentru uz industrial

Producţia plăcilor din ciment fibros

Elemente din beton cu suprafeţe plane

Fabricarea produselor rezistente la foc

Fabricarea plăcilor de acoperire

Pentru uz industrial

Caracteristici si Beneficii

Compoziţie specifică utilizăriiPrevine lipirea materialului turnat în forma de turnare
Asigură o decofrare rapidă şi uşoară, fără deteriorarea marginilor şi
colţurilor
Suprafaţa materialului format nu are defecţiuni, denivelări sau pete de
ulei

Previne lipirea materialului turnat în forma de turnare
Asigură o decofrare rapidă şi uşoară, fără deteriorarea marginilor şi
colţurilor
Suprafaţa materialului format nu are defecţiuni, denivelări sau pete de
ulei

Compoziţie specifică utilizării

Uşor aplicabil pe suprafeţeAplicarea pe suprafaţa şablonului se poate realiza prin pulverizare, cu
rola sau cu pensula

Aplicarea pe suprafaţa şablonului se poate realiza prin pulverizare, cu
rola sau cu pensula

Uşor aplicabil pe suprafeţe

Proprietăţi bune de curgerePoate fi folosit atât în exterior cât şi în interiorPoate fi folosit atât în exterior cât şi în interiorProprietăţi bune de curgere

Protecţie bună împotriva
coroziunii
Previne ruginirea elementelor de formă şi creşte durata lor de viaţăPrevine ruginirea elementelor de formă şi creşte durata lor de viaţăProtecţie bună împotriva

coroziunii

Utilizare economicăNecesarul de lubrifiant specific: 50-80 m2/kg, în funcţie de tehnologia
de lubrifiere şi de materialul cofrajului

Necesarul de lubrifiant specific: 50-80 m2/kg, în funcţie de tehnologia
de lubrifiere şi de materialul cofrajului

Utilizare economică

Specificatii si Aprobari

ISO-L-BISO-L-B

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

galben, limpedeAspect

0,866Densitate la 15°C [g/cm3]

7,1Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]

- 42Punct de curgere [°C]

120Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.
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MOL Formoil FL 21
ulei pentru decofrare

Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.
A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.
A se proteja de lumina directă a soarelui.
În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului
referitoare la uleiurile minerale.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad III.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101999

Cod SAP si ambalare:
MOL Formoil FL 21 10LA Canistra plastic 10 l13100424
MOL Formoil FL 21 170KG Butoi de otel 216,5 l13100425
MOL Formoil FL 21 860KG Container IBC 1000 l 13100423

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro
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